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TECHNISCHES DATENBLATT 

 

VSG VOGELSCHUTZGITTER ALU 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung/ Anwendung 

 

Lochstreifen zum Verschließen von Lüftungskanälen im Bereich der Traufe oder bei Fassaden zum Schutz vor 
Kleintieren und Vögeln unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung. Vereinfachte Lagerhaltung 
und Verarbeitung durch unterschiedliche Lackierung beider Seiten. 

 
Technische Daten 

 

Eigenschaft Wert 

Material: Aluminium AW3003 H 14 halbhart, seewasserbeständig 

Lochung:   Ovalloch 8,0 x 4,5 mm  

Lüftungsquerschnitt: > 50% 

Lieferbare Farben: -Aluminium Natur 
-weiß-braun             - ähnlich RAL-Farben: 9003 - 8015 
-ziegelrot-anthrazit  - ähnlich RAL-Farben: 8002 - 9005 

Lackierung: Polyester Nasslack 

Lieferbare Längen/ Stärke:  2.50 m Stäbe/ 0,8 mm,  60 m Rollen/ 0,6 mm 

Lieferbare Breiten/ 2,50 Stäbe:  50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 und 180 mm 

Lieferbare Breiten/ 60m Rolle: 50, 80, 100 mm 

  

VSGAL Alu blank 2,5 m Stäbe VSGALP Alu 60 m Rolle 

Artikelnummern: Breite: Artikelnummern: Breite/ Farbe: 

1000000166 50 mm 1000003716 50 mm Alu blank 

1000000675 60 mm    1000003874 50 mm Alu rot/schwarz 

1000000418 70 mm     1000003871 50 mm Alu weiß/braun 

1000000143 80 mm     1000003717 80 mm Alu blank 

1000000417 100 mm  1000003872 80 mm Alu weiß/braun 

1000000851 120 mm 1000003875 80 mm Alu rot/schwarz 

1000000755 150 mm 1000003718 100 mm Alu blank 

1000000562 180 mm 1000003876 100 mm Alu rot/schwarz 

- - 1000003873 100 mm Alu weiß/braun 
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Verarbeitung 
 
Die Befestigung des VOGELSCHUTZGITTERS kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen. 

 
Lagerung 
 
VOGELSCHUTZGITTER kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt 
gelagert werden. 

 

Skizze Lochmaße: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis:  
 
Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe 
aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können 
Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material 
und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen 
zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. 
Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.    
 
 


